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REFERENCJE

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0, al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin
potwierdza, ze Konsorcjum firm w skiadzie;

e Lider: TAYLOR Sp. z 0.0., ul. Bursaki 18a, 20-150 Lublin,

e Partner: INFRA S.A. w upadtosci ukladowej, ul. Skorzewska 35, Wysogotowo, 62-081 PrzeZmierowo,

e Partner: PBG S.A. w upadiosci ukladowej, ul. Skorzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo
zrealizowalo zadanie inwestycyjne pn: Zaprojektowanie | wykonanie robét budowlanych wg standardéw
Warunkéw Kontraktowych FIDIC (,ZoMta ksigzka®) dia Kontraktu 21B: ,Przebudowa i budowa sieci kanalizacji
Sciekowej i sieci wodociggowej dia rejonéw: Ko$minek, Naftkowskich w Lublinie” w ramach Projektu
Rozbudowa | modernizacja systemu zaopatrzenia w wode i odprowadzania Sciekéw w Lublinie”,
wspotfinansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej — Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2007 — 2013.

Zakres robdt obejmowat:
1)  Opracowanie projektu budowlanego, zgtoszeniowego, wykonawczego wraz z uzyskaniem wymaganych
dokumentéw, decyzji, w tym pozwoler na budowe.

2) Roboty budowlane polegajgce na:

e Przebudowie sieci wodociggowe] metodsa bezwykopowa w technologii krakingu statycznego
o fgcznej dtugosci 6 991,50 m, w zakresie:
— rura PE 100 TS SDR17 o $rednicy 110x8,6 mm, L = 3 800,50 m,
— rura PE 100 TS SDR17 o srednicy 125x7,4 mm, L = 837,80 m,
— rura PE 100 TS SDR17 o $rednicy 160x9,5 mm, L = 222,80 m,
— rura PE 100 TS SDR17 o srednicy 200x11,9 mm, L =1 701,80 m,
— rura PE 100 TS SDR17 o $rednicy 280x16,6 mm, L = 428,60 m.

» Przebudowie sieci wodociggowej metodg bezwykopowsg w technologii przewiertu sterowanego
o lgcznej diugosci 1 934,70 m, w zakresie:
— rura PE 100 TS SDR17 o $rednicy 110x6,6 mm, L = 1 467,20 m,
— rura PE 100 TS SDR17 o $rednicy 125x7,4 mm, L = 467,50 m.

» Przebudowie sieci wodociggowej metodg wykopowa o facznej diugosci 30,60 m, w zakresie:
— rura PE 100 TS SDR17 o srednicy 110x6,6 mm, L = 25,50 m,
— rura z zeliwa sferoidalnego o $rednicy 118x6,0mm, L = 5,10 m.

¢ Budowie sieci wodociggowej metodg bezwykopowg w technologii przewiertu sterowanego o tgcznej
dtugosci 441,70 m, w zakresie:
— rura PE 100 TS SDR17 o $rednicy 110x8,6 mm, L = 441,70 m.
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Budowie sieci wodociggowej metodg wykopowg o tacznej dtugosci 7,00 m, w zakresie:
_ rura PE 100 TS SDR17 o $rednicy 110x6,6 mm, L = 7,00 m.

Przebudowie odgatezien bocznych wodociggowych w kierunku posesji w liczbie 470 szt. o tgczne]
dtugosci 2 682,80 m, w zakresie:

— rura PE 100 TS SDR11 o $rednicy 32x2,3 mm,

— rura PE 100 TS SDR11 o $rednicy 40x3,7 mm,

— rura PE 100 TS SDR11 o $rednicy 50x4,6 mm,

— rura PE 100 TS SDR11 o $rednicy 63x5,8 mm,

— rura PE 100 TS SDR11 o $rednicy 90x8,2 mm,

— rura PE 100 TS SDR17 o érednicy 110x6,6 mm,

— rura PE 100 TS SDR17 o Srednicy 125x7,4 mm,
— rura PE 100 TS SDR17 o $rednicy 200x11,9 mm,
— rura z zeliwa sferoidalnego o $rednicy 98x6,0 mm.

Budowie odgatezien bocznych wodociggowych w kierunku posesji w liczbie 12 szt. o tgcznej
dtugosci 73,70 m, w zakresie:

— rura PE 100 TS SDR11 o $rednicy 50x4,6 mm,

— rura PE 100 TS SDR11 o $rednicy 63x5,8 mm.

Przetaczeniu odgatezien bocznych wodociagowych w kierunku posesiji w liczbie 36 szt.

Przebudowie i budowie odgatezien wodociggowych pod hydranty w liczbie 74 szt. o facznej diugosci
186,50 m, w zakresie:

_ rura PE 100 TS SDR17 o $rednicy 90x5,4 mm, L=29,70 m,

_ rura PE 100 TS SDR11 o $rednicy 90x8,2 mm, L = 19,00 m,

— rura z zeliwa sferoidalnego o $rednicy 98x6,0mm, L = 137,80 m.

Budowie hydrantéw w liczbie 74 szt., w zakresie:
— hydranty podziemne: 59 szt.,
- hydranty nadziemne: 15 szt..

Renowagji studni / komoér wodociggowych za pomoca chemii budowlanej wraz z wymiang wiazow
oraz stopni ztazowych w liczbie 2 szt.

Przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej metoda bezwykopowag w technologii rury ciasnopasowanej
wraz z czyszczeniem i inspekcjg TV o tacznej diugosci 2 283,20 m, w zakresie:

— rura PVC-U o $rednicy 200x5,2 mm, L = 256,00 m,

— rura PVC-U o $rednicy 250x6,6 mm, L = 1 658,80 m,

— rura PVC-U o $rednicy 300x7,7 mm, L = 368,40 m.



Przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej metodg bezwykopowg w technologii rekawa utwardzanego
wraz z czyszczeniem i inspekcjg TV o tgcznej diugosci 1 266,40 m, w zakresie:

— CIPP (filc + zywica epoksydowa) dn200, L= 71,50 m,

— CIPP (filc + zywica epoksydowa) dn250, L= 154,20 m,

— CIPP (filc + zywica epoksydowa) dn500, L= 142 50 m,

— CIPP (filc + zywica epoksydowa) dn530, L= 716,80 m,

— CIPP (filc + zywica epoksydowa) dn600, L= 181,40 m.

Przebudowie sieci kanalizacji sanitarne] metodg bezwykopowa w technologii krakingu (krétkie
moduty rurowe) wraz z czyszczeniem i inspekcjg TV o fgcznej diugosci 96,30 m, w zakresie:

— rura PEHD o $rednicy 280x15,0 mm, L = 46,10 m,

— rura PEHD o srednicy 355x20,0 mm, L = 40,30 m,

— rura PEHD o érednicy 630x30,0 mm, L = 9,90 m.

Przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej w wykopie otwartym wraz z czyszczeniem i inspekcjg TV
0 tgcznej diugosci 971,90 m, w zakresie:

— rura kamionkowa o Srednicy 376x38,0 mm, L =24 50 m,

— rura GRP SN 10 000 dn530, L = 842,30 m,

— rura GRP SN 10 000 dn600, L = 105,10 m.

Przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej metoda bezwykopowg w technologii reliningu wraz
z czyszczeniem i inspekcjg TV o tgcznej diugosci 2 660,60 m, w zakresie:

— rura PE 100 RC SDR17 o $rednicy 225x13,4 mm, L=2 216,30 m,

— rura PE 100 RC SDR17 o srednicy 355x21,1 mm, L = 444,30 m.

Renowacja kanatu sanitarnego przetazowego o wymiarach 3600x2060 mm za pomocg chemii
budowlanej o tgcznej diugosci 24,50 m.

Budowie sieci kanalizacji sanitarnej metodg bezwykopowg w technologii przewiertu sterowanego
wraz z czyszczeniem i inspekcjg TV o facznej dtugosci 100,50 m, w zakresie:

— rura PE 100 RC SDR11 o srednicy 250x22,7 mm, L = 66,60 m,

— rura PE 100 RC SDR17 o $rednicy 355x21,1 mm, L = 33,90 m.

Budowie sieci kanalizacji sanitarnej metodg wykopu otwartege wraz z czyszczeniem i inspekcjg TV
o facznej dtugosci 384,30 m, w zakresie:

— rura kamionkowa o $rednicy 242x21,0 mm, L = 98,40 m,

— rura kamionkowa o $rednicy 299x24,5 mm, L = 19,60 m,

— rura kamionkowa o srednicy 355x27,5 mm, L = 153,20 m,

— rura GRP SN 10 000 dn600, L = 113,10 m.

Renowacji studni / komaér kanalizacji sanitarnej za pomoca chemii budowlanej wraz z wymiang
wiazéw oraz stopni ztazowych w liczbie 224 szt., w zakresie dn600, dn1000, dn1200, dn140Q0,
dn1500, dn1600, 1000x1000 mm, 1000x1500 mm, 3300x2200 mm.



Budowie studni kanalizacji sanitarnej z kregoéw zelbetowych w liczbie 27 szt., w zakresie dn1200,
dn1400, dn1500, dn2000.

Budowie studzienek rewizyjnych PVC dn425 w liczbie 103 szt. oraz renowacji studzienki rewizyjnej
betonowej dn315 w liczbie 1 szt.

Przebudowie odgatezien bocznych kanalizacyjnych w kierunku posesji w liczbie 307 szt. o facznej
dtugosci 2 155,80 m, w zakresie:

— rura PVC o $rednicy 160x4,7 mm, L = 491,40 m,

— rura PVC o $rednicy 200x5,9 mm, L =51,20 m,

— CIPP (filc + zywica epoksydowa) dn100, L= 12,60 m,

— CIPP (filc + zywica epoksydowa) dn150, L= 1 126,40 m,

— CIPP (filc + zywica epoksydowa) dn200, L= 375,50 m,

— CIPP (filc + zywica epoksydowa) dn250, L= 46,90 m,

— CIPP (filc + zywica epoksydowa) dn300, L= 51,80 m,

Budowie odgatezien bocznych kanalizacyjnych w kierunku posesji w liczbie 6 szt. o tgcznej diugosci
26,60 m, w zakresie:

— rura kamionkowa o $rednicy 186x18,0 mm, L = 17,40 m,

— rura PVC o $rednicy 160x4,7 mm, L = 9,20 m.

Przetgczeniu odgatezien bocznych kanalizacyjnych w kierunku posesii w liczbie 97 szt.

Prace wykonywane byly w okresie od 12.09.2011 r. do 30.09.2014 r.

Budowa i przebudowa sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami bocznymi o tacznej diugosci 12 348,50 m
opiewata na kwote 8 725 064,65 PLN netto.

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami bocznymi o tacznej dtugosci
9 970,10 m opiewata na kwote 12 938 962,11 PLN netto.

taczna wartos¢ powyzszych robot wyniosta 21 664 026,76 PLN netto (26 646 752,89 PLN brutto).

Prace zostaly wykonane nalezycie, terminowo, zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami
BHP oraz prawidiowo ukonczone.
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