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REFERENCJE

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0., al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin
potwierdza, ze Konsorcjum firm w skiadzie:

e Lider: TAYLOR Sp. z 0.0., ul. Bursaki 18a, 20-150 Lublin,

e  Partner: INFRA S.A. w upadfosci ukladowej, ul. Skérzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo,

e Partner: PBG S.A. w upadtosci ukladowej, ul. Skorzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo
zrealizowato zadanie inwestycyjne pn: Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych wg standardéw
Warunkow Kontraktowych FIDIC (,z6fta ksigzka”) dla Kontraktu 22B: ,Przebudowa i budowa sieci kanalizacji
Sciekowej | sieci wodociggowej dla rejonu Wieniawa w Lublinie” w ramach Projektu ,Rozbudowa
i modernizacja systemu zaopatrzenia w wode i odprowadzania $ciekéw w Lublinie”, wspdtfinansowanego ze
srodkow Unii Europejskiej — Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007 — 2013.

Zakres robét obejmowat:
1)  Opracowanie projektu budowlanego, zgtoszeniowego, wykonawczego wraz z uzyskaniem wymaganych
dokumentow, decyzji, w tym pozwolen na budowe.

2) Roboty budowlane polegajgce na:

e Przebudowie sieci wodociggowej metodg bezwykopowa w technologii krakingu statycznego
o0 fgcznej dtugosci 6 632,90 m, w zakresie:
— rura PE 100 TS SDR17 o $rednicy 110x6,6 mm, L =2 806,40 m,
— rura PE 100 TS SDR17 o srednicy 125x7,4 mm, L = 324,10 m,
— rura PE 100 TS SDR17 o srednicy 160x9,5 mm, L =2 876,00 m,
— rura PE 100 TS SDR17 o érednicy 200x11,9 mm, L = 626,40 m.

e Przebudowie sieci wodociggowej metoda bezwykopowg w technologii przewiertu sterowanego
o tgcznej diugosci 1 568,10 m, w zakresie:
— rura PE 100 TS SDR17 o $rednicy 110x6,6 mm, L = 736,10 m,
— rura PE 100 TS SDR17 o $rednicy 125x7,4 mm, L = 622,10 m,
— rura PE 100 TS SDR17 o srednicy 160x9,5 mm, L = 177,10 m,
— rura PE 100 TS SDR17 o srednicy 355x21,1 mm, L = 32,80 m.

e Przebudowie sieci wodociggowej metodg bezwykopowa w technologii reliningu o tacznej dlugosci
887,70 m, w zakresie:
— rura PE 100 TS SDR17 o srednicy 315x18,7 mm, L = 648,60 m,
— rura PE 100 RC SDR17 o $rednicy 560x33,2 mm, L = 239,10 m.

* Przebudowie sieci wodociggowej metodg bezwykopowg w technologii cementowania o tgcznej
dtugosci 1 608,30 m, w zakresie:
— powioka cementowa w istniejgcej rurze zeliwnej dn450, L = 1 540,90 m,
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— powtoka cementowa w istniejgcej rurze zeliwnej dnd00, L = 67,40 m.

Przebudowie sieci wodociggowej metedg wykopowa o tacznej diugosci 14,00 m, w zakresie:
— rura PE 100 TS SDR17 o srednicy 63x5,8 mm, L = 5,60 m,

— rura PE 100 TS SDR17 o $rednicy 110x6,6 mm, L = 6,40 m,

— rura z zeliwa sferoidalnego o $rednicy 326x10,5 mm, L =2,00 m.

Budowie sieci wodociggowej metodg bezwykopowa w technologii przewiertu sterowanego o tgcznej
diugosci 391,10 m, w zakresie:

— rura PE 100 TS SDR17 o $rednicy 110x6,6 mm, L = 88,10 m,

— rura PE 100 TS SDR17 o srednicy 200x11,9 mm, L = 157,90 m,

— rura PE 100 TS SDR17 o $rednicy 400x23,7 mm, L = 145,10 m.

Budowie sieci wodociagowe] metodg wykopowa ¢ tgcznej diugosci 133,21 m, w zakresie:
— rura z zeliwa sferoidalnego o srednicy 378x12,5 mm, L = 4,88 m,
— rura z zeliwa sferoidalnego o $rednicy 635x15,0 mm, L = 128,33 m.

Przebudowie odgatezieri bocznych wodociggowych w kierunku posesji w liczbie 340 szt. o facznej
diugosci 2 619,95 m, w zakresie:

— rura PE 100 TS SDR11 o srednicy 40x3,7 mm,

— rura PE 100 TS SDR11 o $rednicy 50x4,6 mm,

— rura PE 100 TS SDR11 o $rednicy 63x5,8 mm,

— rura PE 100 TS SDR11 o srednicy 90x8,2 mm,

— rura PE 100 TS SDR17 o srednicy 110x8,6 mm,

— rura PE 100 TS SDR17 o srednicy 160x2,5 mm.

Budowie odgatezien bocznych wodociggowych w kierunku posesji w liczbie 1 szt. o tacznej dtugosci
15,70 m, w zakresie:
— rura PE 100 TS SDR11 o $rednicy 110x86,6 mm.

Przetaczeniu odgatezien bocznych wodociggowych w kierunku posesji w liczbie 29 szt.

Przebudowie i budowie odgatezien wodociggowych pod hydranty w liczbie 73 szt. o facznej diugosci
286,30 m, w zakresie;

— rura PE 100 TS SDR11 o $rednicy 90x8,2 mm, L = 204,30 m,

— rura z zeliwa sferoidalnego o érednicy 98x6,0mm, L = 82,00 m.

Budowie hydrantow w liczbie 73 szt., w zakresie:
— hydranty podziemne: 43 szt.,
— hydranty nadziemne: 30 szt..

Renowacji studni / komor wodociggowych za pomocg chemii budowlanej wraz z wymiang wlazéw
oraz stopni ztazowych w liczbie 12 szt.



Przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej metodg bezwykopowg w technologii rury ciasnopasowanej
wraz z czyszczeniem i inspekcejg TV o tacznej diugosci 7 862,40 m, w zakresie:

— rura PVC-U o srednicy 200x5,2 mm, L = 546,90 m,

— rura PVC-U o srednicy 250x6,6 mm, L =6 519,00 m,

— rura PVC-U o srednicy 300x7,7 mm, L = 796,50 m.

Przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej metodg bezwykopowg w technologii rekawa utwardzanego
wraz z czyszczeniem i inspekejg TV o tgcznej diugosci 128,80 m, w zakresie:

— CIPP (filc + zywica epoksydowa) dn200, L= 19,00 m,

— CIPP (filc + zywica epoksydowa) dn250, L= 46,30 m,

- CIPP (filc + zywica epoksydowa) dn370, L= 63,50 m.

Przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej metodg bezwykopowa w technologii reliningu wraz
z czyszczeniem i inspekcja TV o facznej diugosci 940,80 m, w zakresie:
— rura PE 100 RC SDR17 o $rednicy 225x13,4 mm, L = 940,80 m.

Przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej metodg bezwykopowa w technologii krakingu wraz
z czyszczeniem i inspekcja TV o fgcznej diugosci 429,80 m, w zakresie:
— rura PE 100 TS SDR17 o srednicy 250x14,8 mm, L = 429,80 m.

Przebudowie sieci kanalizacji sanitarne] metodg bezwykopowa w technologii krakingu (krétkie
moduly rurowe) wraz z czyszczeniem i inspekejg TV o facznej diugosci 96,70 m, w zakresie:

— rura PEHD o srednicy 280x17,0 mm, L =81,80 m,

— rura PEHD o $rednicy 355x20,0 mm, L = 14,90 m.

Przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej w wykopie otwartym wraz z czyszczeniem i inspekcjg TV
0 fgcznej diugosci 2,50 m, w zakresie:
— rura PVC o srednicy 250x7,3 mm, L = 2,50 m.

Budowie sieci kanalizacji sanitarnej metoda bezwykopowa w technologii mikrotunelingu wraz
z czyszczeniem i inspekcjg TV o tacznej diugosci 825,01 m, w zakresie:
- rura GRP SN 50 000 dn1000, L = 825,01 m.

Budowie sieci kanalizacji sanitarnej metodg bezwykopowg w technologii przewiertu sterowanego
(krotkie moduly rurowe) wraz z czyszczeniem i inspekcjg TV o tgcznej diugosci 28,10 m, w zakresie:
— rura PP o srednicy 280x15,9 mm, L = 28,10 m.

Budowie sieci kanalizacji sanitarnej metodg bezwykopowag w technologii przewiertu sterowanego
wraz z czyszczeniem i inspekcjg TV o tgcznej diugosci 442,59 m, w zakresie:

— rura PE 100 RC SDR17 o $rednicy 225x13,4 mm, L = 233,20 m,

— rura PE 100 TS SDR17 o $rednicy 355x21,1 mm, L =171,90 m,

— rura PE 100 RC SDR17 o srednicy 400x23,7 mm, L = 37,49 m.



o Budowie sieci kanalizacji sanitarnej metodg wykopu otwartego wraz z czyszczeniem i inspekcja TV
o0 tgcznej diugosci 90,30 m, w zakresie:
— rura GRP SN 10 000 dn200, L = 50,02 m,
— rura GRP SN 10 000 dn300, L =7,16 m,
— rura GRP SN 10 000 dn800, L = 9,15 m,
— rura GRP SN 10 000 dn800, L =4,23 m,
— rura GRP SN 10 000 dn1000, L = 19,74 m,

o Renowacji studni kanalizacji sanitarnej za pomocg chemii budowlanej wraz z wymiang wiazéw oraz
stopni ztazowych w liczbie 289 szt., w zakresie dn600, dn800, dn1000, dn1200, dn1500, dn1800.

° Budowie studni kanalizacji sanitarnej z kregéw zelbetowych w liczbie 27 szt., w zakresie dn1200,
dn2000.

° Budowie studzienek rewizyjnych PVC dn425 w liczbie 189 szt.

o Przebudowie odgatezien bocznych kanalizacyjnych w kierunku posesji w liczbie 418 szt. o tgcznej
diugosci 3 599,69 m, w zakresie:
— rura PVC o $rednicy 160x4,7 mm, L = 169,60 m,
— rura PVC o $rednicy 200x5,9 mm, L=17,70 m,
— CIPP (filc + zywica epoksydowa) dn100, L= 4,90 m,
— CIPP (filc + zywica epoksydowa) dn140, L= 15,30 m,
— CIPP (filc + 2zywica epoksydowa) dn150, L= 2 774,75 m,
- CIPP (filc + zywica epoksydowa) dn200, L= 514,40 m,
— CIPP (filc + zywica epoksydowa) dn250, L= 79,10 m,
— CIPP (filc + zywica epoksydowa) dn375, L= 23,94 m.

° Przetaczeniu odgatezien bocznych kanalizacyjnych w kierunku posesji w liczbie 80 szt.
Prace wykonywane byly w okresie od 29.09.2011 r. do 31.10.2014 r.

Budowa i przebudowa sieci wodociggowej wraz z odgalezieniami bocznymi o tgcznej diugosci 14 157,26 m
opiewata na kwote 13 352 730,00 PLN netto.

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami bocznymi o {gcznej dtugosci
14 446,69 m opiewata na kwote 22 097 270,00 PLN netto.

tgczna wartos¢ powyzszych robot wyniosta 35 450 000,00 PLN netto (43 603 500,00 PLN brutto).

Prace zostaty wykonane nalezycie, terminowo, zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujgcymi przepisami
BHP oraz prawidiowo ukonczone.
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