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REFERENCJE
Wydane przez: BUDIMEX S.A.
Oddziat Budownictwa Komunikacyjnego Pétnoc w Warszawie
Ul. Stawki 40

01-040 Warszawa

Na wniosek: Firma , Taylor” Sp. z 0.0.
Ul. Bursaki 18 a
20-150 Lublin

Firma BUDIMEX S.A. potwierdza, ze firma TAYLOR sp. z 0.0. wykonata roboty polegajace na
budowie kanalizacji deszczowej i odwodnienia oraz przebudowie sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej w zakresie j.n.:

1. Przebudowa sieci wodcciggowej:

= \wodocigg z rur PE @ 125 mm — 156,70 m

= wodocigg z rur PE @ 225 mm — 67,00 m

= rury ochronne stalowe @ 200 mm — 17,50 m

= studzienki z kregéw betonowych @ 1500 mm — 3 szt.

2. Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia

m  kanaty zrur PP @ 200 mm —1798,30 m

= kanaty zrur PP @ 315 mm —2567,10 m

= kanaty z rur PP @ 400 mm — 824,60 m

= kanaty z rur PP @ 630 mm —47,90 m

= kanaty z rur PE @ 900 mm — 50,30 m

»  studzienki z kregéw betonowych @ 1200 mm — 156 szt.

= studzienki z kregéw betonowych @ 2000 mm — 4 szt.

= studzienki $ciekowe uliczne betonowe @ 500 mm — 302 szt.

= stozkowy regulator hydrodynamiczny przeptywu 5 I/s na kanale DN 400 — 1 szt.
= stozkowy regulator hydrodynamiczny przeptywu 5 I/s na kanale DN 900 -1 szt.



= separatory betonowe substancji ropopochodnych koalescencyjne bez osadnika, przeptyw
Q=15,0 I/s; pojemnoé¢ V = 930,0 dm>—2 kpl

= separatory stalowe koalescencyjne z osadnikiem i by-passem, przeptyw Q= 15,0-75,0 I/s;
pojemnos¢ V = 1500,0 —1700,0 dm> — 2 kpl

= zbiorniki retencyjne z funkcjg rozsgczania z blokdéw rozsgczajgcych do klasy SLW 60,
pojemnoé¢ V=70,0 m* -2 kpl

3. Przebudowa kanalizacji sanitarnej

= kanaty z rur PCV @ 150 mm — 5,20 m
= kanaty z rur PCV @ 200 mm — 106,80 m
= studzienki z kregéw betonowych @ 1200 mm — 5 szt.

w okresie od 17.05.2012 roku do 30.05.2013 roku przy realizacji zadania p.n.: ,Rozbudowa drogi
wojewddzkiej Nr 822 Lublin — Port Lotniczy Swidnik”.

Catkowita wartoé¢ wykonanych robét wyniosta: 3 477 078,51 zt brutto (2 826 893,10 zt netto)

Roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidfowo ukoriczone.
Wspéipraca ukiadata sie prawidtowo i z cata pewnosciag mozemy poleci¢ firme TAYLOR sp. z 0.0. jako
Wykonawce solidnego i wiarygodnego oraz gwarantujacego wysoka jakoég wykonywanych robét.
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